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※凍結により、機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料となります。

〈1〉リモコンの運転スイッチは「切」にして、ガスが点火しないようにします。
〈2〉すべての給湯カランから、少量の水を流したままにします（例：割り箸1本

の太さ）。　※リモコンが設置していなくても同様です。

すべての給湯カラン（混合
水栓）のお湯側をチョロ
チョロ流して給湯器の中
の水が流れているようにし
ておくとよいですよ。

※サーモ付混合水栓の場合は最高温度の位置に設定してください。念のため、
約30分後に再度流れる量を確認してください。

※サーモ付混合水栓、シングルレバー混合水栓の場合は、やけど防止のため、
再度使用時の温度設定にご注意ください。

《サーモ付混合水栓》 《シングルレバー混合水栓》 《2ハンドル混合水栓》
4mmくらい 4mmくらい4mmくらい

お
湯
側

給湯栓最高温度側に

冷え込みが
厳しいときには！凍結予防方法

ガス給湯器のガス給湯器の

◎給湯器の電源プラグは抜かないでください。

◎正月休み等、長期不在にされる場合は、
　電気ブレーカーをOFFにしないでください。

（給湯器本体内部の凍結予防ヒーターが作動しなくなります）

お問い合わせ先

注意

給湯器電源プラグ

ブレーカー

お風呂

キッチン洗面所
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冬期、冷え込みが厳しく凍結するおそれ
のある日、次の要領で水抜きをしてくだ
さい。

ガス風呂釜のガス風呂釜の
凍結予防方法

再び使用するまで、そのままの状態にしておきます。

お問い合わせ先

注意
機器の水抜きをする場合、たね火消火を確認し、やけど予防のため機器が冷えてか
らおこなってください（機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています）。

冷え込みが
厳しいときには！

水抜き栓つまみを
左いっぱいに回す。
（つまみ中央の穴から
水が出ます）

ガス栓を閉める。

給水元栓を閉める。
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シャワー出湯管切替つまみ
を出湯管側（浴槽側）に回す。

※水抜き後、再使用する際は、上記の逆の手順で元に戻してから、点火操作してください。


